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LƯU Ý VỀ AN TOÀN   Hãy tuân thủ các
quy định dưới đây 

Giải thích các ký hiệu Giải thích các biểu tượng

Cảnh báo
Nghiêm cấm các hành động, được
mô tả bằng hình và chữ kế bên.

Cẩn trọng

Các hướng dẫn bắt buộc tuân thủ, 
được mô tả bằng hình và chữ kế bên.

Cẩn thận khi thực hiện hành động,
được mô tả bằng hình và chữ kế bên. 

Cảnh báo

220V~,8A

Cẩn trọng

Cẩn trọng

Cẩn trọng

Nghiêm cấm

Nghiêm cấm

Nguy cơ chết người hay thương 
tích nghiêm trọng nếu không 
tuân thủ theo yêu cầu về an toàn 
khi sử dụng thiết bị.

Nguy cơ gây thương tích hoặc 
thiệt  hại về tài sản nếu không tuân 
thủ theo yêu cầu về an toàn khi sử 
dụng thiết bị.

Kiểm tra xem mức điện áp 
hiển thị trên nhãn của thiết 
bị có phù hợp với lưới điện 
sử dụng trong gia
đình hay không 
để đảm bảo an
toàn cho thiết bị.

Thiết bị này không được sử
dụng bởi trẻ nhỏ, người 
không đủ sức khỏe, giác
quan hay thần kinh, hoặc
thiếu kinh nghiệm, thiếu hiểu biết 
trừ khi có sự giám sát hay hướng 
dẫn của người có trách nhiệm để 
đảm bảo rằng họ có thể sử dụng 
thiết bị an toàn tránh được nguy cơ 
điện giật hay bị thương tích.

Không sử dụng dây 
nguồn hỏng hay 
phích cắm lỏng lẻo 
để tránh tình trạng 
ngắn mạch, điện 
giật hay hỏa hoạn.

Nếu d ây cấp nguồn 
bị hỏng, nó phải 
được thay thế bởi
trạm bảo hành ủy 
quyền của Comfee
hay người có trình độ chuyên môn 
để tránh bị điện giật hay thương tích.

Sử dụng ổ cắm 
riêng biệt với 
điện áp 220V~ 
50Hz, 
dòng điện 8 A. 

Không rút hay 
cắm phích cắm
khi tay ướt để 
tránh bị điện 
giật hay bị 
thương tích.

Nghiêm cấm

Hãy lau khô
tay bạn trước  
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Cảnh báo

Cẩn trọng Nghiêm cấm

Cẩn trọngNghiêm cấm Nghiêm cấm

Nghiêm cấmNghiêm cấm

Luôn ngắt điện nguồn 
trước khi kết nối hoặc tháo 
ống nối mềm, ống nối dài 
(để tăng giảm chiều dài)
hoặc các phụ 
kiện khác để
tránh bị 
thương tích.

Không sử dụng dây nối 
dài hay ổ cắm không đủ 
cường độ dòng điện 
để tránh bị điện
giật hay hỏa
hoạn.

Không để tóc, ngón tay,
chân hay những bộ phận
khác của cơ thể chạm vào
đầu hút và những phần
chuyển động của thiết bị để tránh
bị thương tích.

Ngắt điện thiết bị
và không bỏ đi khi
chưa rút phích
cắm ra khỏi ổ điện
để tránh những rủi ro như điện 
giật, hỏa hoạn.

Không sử dụng thiết bị 
để hút các vật dễ cháy, 
nổ như tàn thuốc, xăng 
dầu, dung
môi và sơn
để tránh bị
thương tích
hay cháy nổ.

Không được hút chất 
lỏng (như nước...) hay
sử dụng ở những nơi 
ẩm ướt như
phòng tắm
để tránh bị
điện giật.

 Nghiêm cấm

Không hút các mảnh 
sắc như thủy tinh, 
kim, lưỡi dao và 
những vật khác có 
cạnh sắc nhọn để 
tránh bị thương hay 
làm hư hỏng thiết bị.

Không để vật gì che 
chắn khe thông gió khi 
thiết bị hoạt
động để tránh
làm hỏng 
thiết bị.

 Nghiêm cấm



4

Cảnh báo

Không để thiết bị gần các 
vật dễ cháy như xăng 
dầu, dung môi
để tránh cháy
nổ.

Không sử dụng thiết bị 
khi ống hút bị tắc nghẽn 
và nhanh chóng
xử lý để tránh
biến  dạng do
quá nhiệt hay
hỏa hoạn.

Không cho phép 
trẻ  xem thiết bị 
như đồ chơi để 
tránh xảy ra hư 
hỏng hay thương 
tích.

Không để thiết bị gần 
nguồn nhiệt hay môi 
trường có nhiệt
độ cao để tránh
ngắn mạch, hỏa
hoạn hay thương
tích.

Không cầm ống nối 
mềm hay dây nguồn để 
di chuyển thiết bị để 
tránh làm hỏng
thiết bị hay
sàn nhà.

Không giẫm lên dây  
nguồn khi sử dụng 
thiết bị. Không cắt, 

Luôn cầm phích cắm để 
quấn dây nguồn chầm 
chậm. Nếu không,
phích có thể
bị biến dạng
hay bạn bị 
thương do dây
nguồn rút quá nhanh.

Khi rút dây nguồn, 

Cẩn trọng

Cẩn trọng Nghiêm cấm

 Cồn

 Ngiêm cấm

  Dung
môi

   Xăng
dầu

 Nghiêm cấm  Nghiêmcấm

Cẩn trọng Vui lòng nắm phích
cắm khi rút dây nguồn 

cạo, sửa đổi, làm 
hỏng, uốn cong, 
giật mạnh hay 
buộc gập dây 
nguồn để tránh bị điện 
giật hay hỏa hoạn.

 Nghiêmcấm
không được nắm 
phần dây 
để rút.
Phải nắm phần 
phích cắm để rút 
nhằm tránh làm 
đứt dây điện hoặc 
gây ngắn mạch hay hỏa hoạn. 

Cẩn trọng
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Cẩn trọng

Lắp ráp ống mềm, ống 
nối dài, đầu hút và các 
phụ kiện
khác trước
khi sử dụng
để tránh làm
hư sàn nhà.

Sau khi sử dụng xong, 
luôn rút dây nguồn ra 
khỏi ổ cắm để tránh bị 
thương, hỏa hoạn rò 
điện hay điện giật.

Máy hút bụi này chỉ 
được sử dụng trong 
gia đình. Không được 
sử dụng cho bất kỳ 
mục đích nào khác 
ngoài việc hút bụi 
trong gia đình.

Không rung lắc mạnh 
ống mềm hay để bất kỳ 
vật nặng nào lên trên 
ống. Không được giẫm 
lên ống mềm, nếu 
không có thể gây biến 
dạng, tắc nghẽn ống.

Cẩn trọng

Cẩn trọng Nghiêm cấm

Cẩn trọng

CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY

11

09

10

07

08

01

04

03

02

06

05

Tay cầm.
Nút nhấn tháo hộp chứa 
bụi.
Nút nhấn thu dây nguồn.
Khe cài giữ ống hút (khi 
không sử dụng).
Dây nguồn.
Nắp che bộ lọc.
Tiếp điểm nối với khớp       
nối của ống mềm.
Nút nhấn công tắt nguồn.
Hộp chứa bụi.
Nắp hộp chứa bụi.
Móc cài giữ nắp hộp chứa 
bụi.

01.
02.

03.
04.

05.

06.

07.

08.

09.
10.
11.

Thân máy



6

Phụ kiện

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CVC-CBLA1 220 V~
50 Hz

1200 W 5.0 m 5.1 kg

 Chiều dài
dây nguồn

4

Ống nối dài
Ống mềm

Đầu hút sàn

1

2

3

Đầu hút khe4
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KẾT NỐI MÁY VÀ CÁC PHỤ KIỆN

Nút trượt tăng
giảm ống nối dài

Đầu hút sàn

Tay cầm

Khớp nối 
ống mềm

Nút nhấn
tháo ống

❷

❸

❹

Lắp khớp nối của ống mềm vào máy, đẩy nhẹ vào đến khi nghe tiếng  “cách”.
Khi tháo ống mềm ra khỏi thân máy, hãy nhấn nút tháo ống trên khớp nối vào kéo 
ống ra 
Lắp ống nối dài vào tay cầm của ống mềm, đẩy nhẹ ống vào đến khi nghe tiếng 
“cách”. Khi tháo ống nối dài khỏi tay cầm ống mềm, hãy nhấn nút tháo ống và kéo 
ống ra.
Đầu hút khe cũng có thể lắp vào tay cầm của ống mềm và ống nối dài.
Lắp đầu hút sàn hay các đầu hút khác vào ống nối dài.
Khi tháo đầu hút ra khỏi ống nối dài, giữ ống nối dài và kéo đầu hút ra khỏi ống.
Để điều chỉnh độ dài của ống nối dài, hãy trượt nút tăng giảm trên thân ống lên phía 
trên để thay đổi chiều dài của ống.

❶

❷

❸

❶

❹

Nút nhấn
tháo ống

Nút trượt điều
chỉnh công suất hút

Hình 1
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VẬN HÀNH MÁY HÚT BỤI

1. Kiểm tra hộp chứa bụi và bộ lọc đã lắp chắc chắn vào máy chưa.
2. Lắp ống mềm, ống nối dài (có thể tăng giảm độ dài) và đầu hút cần sử dụng.
3. Kéo dây nguồn ra cho tới vạch màu vàng đánh dấu trên dây, đây là chiều dài tối đa

cho phép, không nên kéo dây vượt qua vạch màu đỏ. Sau đó cắm phích dây nguồn
cắm vào ổ cắm điện.

4. Nhấn nút công tắt nguồn để  khởi động máy hút bụi.
5. Có thể điều chỉnh công suất hút bằng nút trượt trên tay cầm ống mềm (Hình 2).
6. Để nâng hạ bàn chải của đầu hút sàn, hãy nhấn hay nhấc cần điều chỉnh lên

(Hình 3).
● Khi cần làm sạch thảm, hãy nâng bàn chải của đầu hút sàn lên.
● Khi cần làm sạch sàn phẳng & cứng, hãy hạ bàn chải của đầu hút sàn xuống.

7. Hãy nhấn nút công tắt nguồn để tắt máy sau khi sử dụng và trước khi rút phích cắm
dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện.

8. Thu gọn dây nguồn bằng cách một tay nhấn nút thu dây, một tay giữ dây nguồn để
dây thu từ từ.
● Nếu thu dây quá nhanh, có thể làm hư hỏng dây nguồn, thiết bị hoặc gây thương

tích cho người sử dụng.
● Nếu dây không thu gọn lại hoàn toàn, hãy kéo dây ra một ít rồi bấm nút thu gọn

lại.

Nút trượt điều
chỉnh công suất hút Cần điều chỉnh

đầu hút sàn

Hình 2 Hình 3

Kiểm tra hộp chứa bụi và bộ lọc 

► 3 chế độ điều chỉnh công suất hút

Vị trí hút mạnh nhất,  để hút sàn cứng.
Vị trí hút trung bình,  để hút thảm.

Vị trí hút nhẹ nhất,  để hút sofa, nệm...

Để hút
 thảm

Để hút
   sàn
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VẬN HÀNH MÁY HÚT BỤI

1. Trượt nút điều chỉnh để thu ống nối ngắn lại.
2. Kéo đầu hút sàn vào sát thân máy.
3. Cài móc treo ở đầu hút sàn vào khe cài trên thân máy và giữ ống hút thẳng đứng.

Cách sử dụng đầu hút 

Loại đầu hút

Khu vực hút

Sà
n 

&
 T

hả
m

Đ
ồ 

nộ
i t

hấ
t 

Kh
e 

nệ
m

Rè
m

 c
ửa

Cầ
u 

th
an

g 

Tư
ờn

g

N
ẹp

, v
iề

n 

Bộ
 tả

n 
nh

iệ
t 

Đầu hút sàn   
Bàn chải kết hợp     
Đầu hút khe      

Hướng dẫn bảo quản máy

Khe cài trên
thân máy

Hình 4
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VỆ SINH & BẢO DƯỠNG

1. Khi bụi đạt đến vạch MAX được đánh dấu trên hộp chứa bụi hoặc khi lực hút yếu,
là đến lúc phải đổ sạch bụi trong hộp chứa.

2. Tắt máy và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.
3. Nhấn nút mở hộp chứa bụi   và nắm tay cầm để nhấc hộp chứa bụi lên theo

hướng   (hình 5).

Công việc bảo dưỡng 

Vệ sinh hộp chứa bụi

Hình 5

● Tắt máy và rút phích dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện trước khi tiến hành vệ sinh và
bảo dưỡng máy.

● Để đảm bảo máy hút bụi hoạt động với hiệu suất tối ưu, hãy vệ sinh các lỗ thông
gió thật sạch.

● Đảm bảo hộp chứa bụi luôn được xả bụi và bộ lọc được rửa thường xuyên.
● Lau máy và phụ kiện bằng khăn ẩm hay xà phòng trung tính. Không được sử dụng

chất tẩy rửa, dung môi hay chất ăn mòn...vì có thể làm bay màu hoặc biến dạng.
● Không được nhúng máy, dây điện hay phích cắm vào trong nước để tránh bị điện

giật hoặc hư hỏng máy.
● Khi không sử dụng, bảo quản máy nơi khô ráo, thoáng mát.

②①

Hình 6

Nhấn cần gạt
để mở phần đáy
hộp chứa và xả bụi

4. Đặt hộp chứa bụi trên thùng rác, sau đó nhấn cần gạt ở phía sau hộp chứa để mở
phần đáy của hộp và xả sạch bụi trong hộp chứa (Hình 6).
Vỗ nhẹ vào hộp chứa để giũ sạch bụi còn bám trên thành hộp chứa.

5. Mặt trong của hộp chứa bụi có thể được lau sạch bằng vải ẩm. Lau sạch lại bằng vải
khô trước khi đóng phần đáy của hộp lại và lắp hộp chứa vào máy hút bụi. Sẽ nghe
tiếng “tách” khi hộp chứa bụi được lắp chính xác.
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VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

● Bộ lọc ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả lọc bụi của
máy hút bụi.

● Tần suất làm sạch các bộ lọc phụ thuộc vào việc
sử dụng máy. Để đạt hiệu quả tối ưu, bộ lọc ở hộp
chứa bụi phải được làm sạch thường xuyên.

● Tắt máy và rút phích dây nguồn ra khỏi ổ cắm
điện trước khi vệ sinh.

1. Để làm sạch bộ lọc trong hộp chứa bụi.
■ Trước tiên hãy xả bỏ sạch bụi bên trong hộp

chứa.
■ Mở nắp của hộp chứa bụi bằng cách dùng tay

để bẩy nhẹ móc cài hướng ra và mở nắp hộp lên
(Hình 7).

■ Nhấc bộ lọc, ở phía dưới của nắp hộp, ra ngoài
(Hình 8).

■ Vệ sinh sạch bụi trên bộ lọc và rửa sạch dưới vòi
nước như hình bên.

■ Để bộ lọc khô hoàn toàn trước khi sử dụng. Nếu
sử dụng bộ lọc còn ướt hay ẩm sẽ làm giảm lực
hút hay hỏng động cơ.

  Bộ lốc xoáy cũng có thể được tháo ra khỏi hộp 
      chứa bụi và rửa dưới vòi nước như hình bên.

■ Sau khi bộ lọc và bộ lốc xoáy khô hòan toàn mới
lắp trở lại hộp lọc.

Vệ sinh bộ lọc

 

Hình 7

Hình 8

Bộ lốc
xoáy

Bộ lọc
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VỆ SINH & BẢO DƯỠNG

 

 

2. Để làm sạch bộ lọc HEPA.
■ Dùng tay kéo chốt cài trên nắp sang bên trái để

lấy nắp che ra (Hình 9).
■ Nhấn chốt cài trên bộ lọc HEPA xuống để lấy bộ

lọc ra.
■ Rửa và làm khô bộ lọc rồi lắp trở lại máy.

Hình 9
Bộ lọc

Nắp che

Chốt cài

Chốt cài

SỰ CỐ & CÁCH KHẮC PHỤC

Hãy kiểm tra các điểm bên dưới trước khi gọi dịch vụ bảo hành.

Hiện tượng Nguyên nhân Hướng giải quyết

Máy hút bụi dừng
hoạt động.

 
 

Bảo vệ quá nhiệt được kích hoạt.
Nếu sử dụng máy hút bụi ở nhiệt
độ cao hoặc sử dụng liên tục trong
thời gian dài, bảo vệ quá nhiệt sẽ
kích hoạt.

Các lỗ thông khí của máy có thể bị tắc
nghẽn. Kiểm tra và xử lí việc tắc nghẽn. 
Sử dụng lại máy hút bụi sau khoảng 
1 giờ. 

Phích cắm bị rút ra khỏi ổ cắm. Cắm phích chắc chắn.

Lực hút bị giảm.
Hộp chứa bụi bị tắc nghẽn.

Rút phích cắm, tháo hộp chứa bụi và
đổ bỏ bụi trong hộp.

  

Bộ lọc HEPA bị dơ, bám nhiều bụi. Vệ sinh bộ lọc HEPA.

Dây nguồn không
thể cuốn lại hay 
rút ra.

Dây nguồn không cuốn đúng cách. Kéo dây nguồn ra 1 - 2 m rồi cuốn lại lần
nữa.

Dây nguồn bị xoắn.
Kéo dây nguồn ra cho đến vạch màu
vàng rồi cuốn lại liên tục trong vài lần.

Tiếng ồn to hơn
bình thường.

Ống mềm, ống nối dài hay đầu hút
bụi bị tắc nghẽn.
Bộ lọc HEPA bị tắc nghẽn.

Đổ bỏ rác, bụi trong hộp chứa.
Vệ sinh bộ lọc HEPA và khởi động
lại máy

Rác, bụi lâu ngày có nấm mốc. Vệ sinh bộ lọc HEPA và hộp chứa bụi.Máy hút bụi có mùi
hôi khi hoạt động.
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