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1.	Sicherheitswarnungen
1.1 Allgemeine Sicherheitsanforderungen
Wartung und Reparatur dürfen nur von 
zertifizierten Technikern durchgeführt 
werden. Beim Austausch von 
Niederspannungskomponenten oder bei 
Wartungsarbeiten durch den Benutzer müssen 
ebenfalls strikt die Sicherheitsvorschriften 
eingehalten werden.
1.2 Gefahrenverhütung und 

Schutzmaßnahmen

	■ Schutz vor elektrischem Schlag:
•	 Stellen Sie sicher, dass die 

Stromversorgung vor dem Arbeiten 
unterbrochen ist.

•	 Berühren Sie elektrische Bauteile nicht mit 
nassen Händen.

•	 Überprüfen Sie Netzkabel, Stecker und 
Steckdose. Bei Beschädigung wenden Sie 
sich umgehend an einen Fachmann zum 
Austausch.

	■ Vermeidung mechanischer Verletzungen:
•	 Tragen Sie Handschuhe (das Gerät 

kann scharfe Kanten oder hohe 
Oberflächentemperaturen aufweisen).

•	 Zwei Personen sollten das Produkt 
gemeinsam tragen. Verhindern Sie Stürze 
beim Arbeiten in der Höhe oder beim 
Installieren schwerer Gegenstände.

•	 Berühren Sie keine beweglichen 
mechanischen Teile.

1.3 Sicherheitsvorschriften für Geräte
•	 Verwenden Sie Original-Ersatzteile des 

Herstellers.
•	 Vermeiden Sie es, elektronische Module/

Steckverbinder mit bloßen Händen zu 
berühren.

1.4 Betriebsverfahren

	■ Vorbereitung vor dem Betrieb:
•	 Stellen Sie sicher, dass das Gerät 

ausgeschaltet ist.
•	 Tragen Sie die Schutzausrüstung korrekt.
•	 Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich 

sauber ist.
	■ Zu beachtende Punkte während des 

Betriebs:
•	 Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
•	 Stellen Sie das Gerät nicht auf den Kopf 

und betreiben Sie es nicht rückwärts.
	■ Überprüfung nach dem Betrieb:

•	 Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung 
fest angeschlossen und unbeschädigt ist.

•	 Stellen Sie sicher, dass alle 
Schutzabdeckungen wieder angebracht 
sind.

1.5 Besondere Hinweise
•	 Demontieren Sie das Kühlsystem nicht.
•	 Modifizieren Sie den Hochspannungskreis 

nicht.
•	 Halten Sie Kinder vom Arbeitsbereich fern.

1.6 Wichtige Hinweise
•	 Ein Verstoß gegen die 

Betriebsanweisungen führt zum 
Erlöschen der Garantie und kann zu 
Personenschäden und Geräteschäden 
führen.

•	 Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich 
bitte an das Kundendienstzentrum.

1.7 Identifikations- und 
Dokumentationsanweisungen

•	 Alle Etiketten am Produkt müssen 
unversehrt bleiben. Reißen Sie sie nicht ab 
und verändern Sie sie nicht.

•	 Die Verwendung der folgenden 
Piktogramme soll die Kunden besonders 
auf wichtige Hinweise aufmerksam 
machen.

Informationen/Tipps

 

Warnung! Seien Sie vorsichtig…

Gefahr durch heiße Oberflächen

Machen Sie eine Pause bei der 
Montage

Empfohlenes Werkzeug und 
Hilfsmaterialien

Wählen Sie eine Alternative und 
fahren Sie mit der gewählten Option 
fort
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2.	Empfohlenes Werkzeug und Hilfsmaterialien
Einige oder alle dieser Werkzeuge können erforderlich sein.
Es wird empfohlen, isolierte Schraubendreher und antistatische Handschuhe zu verwenden.

 Wenn Sie die’Werkzeuge, die in der Abbildung gezeigt sind, nicht zu Hause haben,können 
Sie stattdessen ähnliche Werkzeuge verwenden.

NEIN. Werkzeuge / Hilfsmaterialien Schaltplan

1 Schraubendreher

2
Innensechskantschlüssel: 2,5mm/3mm/4mm
Mittelscharnier-Schraube: 4mm
Türgriff-Schrauben: 2,5mm/3mm

3 Zange

4 Schraubenschlüssel 
(Scharnier-Schraube: M8)

5 Wasserwaage / Lineal

6 Persönliche Schutzausrüstung

7 Verpackungsklebeband
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3.	Teile einstellen oder ersetzen
3.1 Einstellen der Stellfüße / Tür

Wenn der Kühlschrank nicht stabil steht oder wackelt, stellen Sie die Stellfüße wie folgt ein:

 

Ergreifen Sie während des Betriebs Sicherheitsvorkehrungen, um ein Umkippen des 
Kühlschranks zu vermeiden.

Es werden keine Werkzeuge benötigt, aber Handschuhe müssen getragen werden.

 

a).  Drehen Sie die Stellfüße
Drehen Sie den Stellfuß gegen den 
Uhrzeigersinn. Wenn der Einstellfuß 
gelockert wird, vergrößert sich der 
Abstand zwischen dem Produkt und 
dem Boden und das Produkt wird 
angehoben. Im Gegenteil, der Abstand 
zwischen dem Produkt und dem Boden 
wird verringert. 

b).  Die Füße stehen auf dem Boden

Stellen Sie sicher, dass die Unterseite 
der Stellfüße fest mit dem Boden in 
Kontakt ist und das Produkt nicht mehr 
wackelt.

(Abbildung nur zur Referenz)

  Installation: In umgekehrter Reihenfolge installieren.
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3.2 Austausch der Regale
Überprüfen Sie, ob die Regale zerkratzt oder beschädigt sind. Hier ist die allgemeine
Vorgehensweise zum Austausch:

Es werden keine Werkzeuge benötigt. Es wird empfohlen, Handschuhe zu tragen.

 

a).  Das Regal anheben

b).  Das Regal kippen und 
herausnehmen

(Abbildung nur zur Referenz)

  Installation: In umgekehrter Reihenfolge installieren.
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3.3 Austausch der Schubladen / Obst- und Gemüsefach
Schubladen oder das Obst- und Gemüsefach sind in der Regel als herausziehbare Einheiten
konzipiert, die von Hand entnommen und ersetzt werden können.

Es werden keine Werkzeuge benötigt. Es wird empfohlen, Handschuhe zu tragen.

 

a).  Entfernung
Bei geöffneter Tür,
- Ziehen Sie den Behälter vollständig
heraus A.
- Heben Sie den herausgezogenen
Behälter vorne an und nehmen Sie ihn
heraus B.

1

2

(Abbildung nur zur Referenz)

 Montage: In umgekehrter Reihenfolge installieren.
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3.4 Austausch der Türablagen 
Türablagen werden in der Regel durch Einclipsen auf beiden Seiten der Türverkleidung befestigt
und können von Hand installiert oder entfernt werden.

Es werden keine Werkzeuge benötigt. Es wird empfohlen, Handschuhe zu tragen.

 

a).  Entfernung
Bei geöffneter Tür drücken Sie
gleichzeitig auf beide Seiten der
Türablage A und heben Sie sie nach
oben B um sie zu entfernen.

Achten Sie auf die aufgewendete Kraft,
da übermäßige Kraft Schäden am
Türrahmen oder an Teilen verursachen
kann.

1

1

2

(Abbildung nur zur Referenz)

  Montage: In umgekehrter Reihenfolge installieren.
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3.5 Austauschen der Türdichtung (Dichtung)
Türdichtungen sind in der Regel als abnehmbare Teile konzipiert, die von Hand installiert/
entfernt werden können.

Die Dichtung ist dehnbar; Das Fixieren eines Endes kann sie verlängern und eine
vollständige Passform verhindern.

Neue und alte Dichtungen können geringfügig unterschiedliche Dicken aufweisen, was
jedoch die langfristige Türschließung oder den Betrieb nicht beeinträchtigt. 

Kleine Öffnungen/Löcher in der Dichtung sind funktionale Belüftungsdesigns und keine
Mängel.

 Fön oder heißes Wasser, Verpackungsklebeband. 

 

a).  Entfernung
Bei geöffneter Tür die Türdichtung
langsam aus den Ecknuten auf beiden
Seiten (links und rechts) herausziehen.

Übermäßige Kraft kann die Türdichtung
beschädigen. Wenn Sie die Türdichtung
reinigen, markieren Sie unbedingt ihre
Position, um die Wiedermontage zu
erleichtern.

b).  Entfernung
Ziehen Sie die Türdichtung vollständig
aus der Nut heraus.

Überprüfen Sie zunächst die Türnut auf
Beschädigungen oder Fremdkörper.

c).  Installation
Beim Einbau der Türdichtung zuerst die
vier Ecken befestigen und dann in die
Nuten drücken. 

Überprüfen Sie die Türdichtung’das
Aussehen vor der Installation; Leichte
Verformungen sind normal, einfach
gerade richten.
 Wenn sie nicht fest eingesetzt ist,
verwenden Sie 3M-Doppelseitiges
Klebeband zur Befestigung.
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d).  Inspektion
Drücken Sie die gesamte Dichtleiste
in die Nut, dann öffnen und schließen
Sie die Tür, um die ordnungsgemäße
Abdichtung zu überprüfen.

  Die Türdichtung muss vollständig
installiert sein und nahtlos am
Türrahmen anliegen, ohne Lücken.

e).  Türdichtung anpassen
Wenn die Türdichtung stark verformt ist
oder das Problem nach dem Anpassen
der Einbaurichtung weiterhin besteht,
beachten Sie Folgendes:

	» Erwärmen
Bei Verformung vorab mit einem
Föhn oder heißem Wasser behandeln
(lang anhaltende hohe Temperaturen
vermeiden und auf Verbrennungsgefahr
achten).
Durch Erwärmen der Türdichtung mit
einem Föhn oder heißem Wasser kann
diese wieder in Form gebracht werden
(lang anhaltende hohe Temperaturen
vermeiden), aber achten Sie darauf,
sich nicht an übermäßiger Hitze zu
verbrennen.

	» Formgebung
Bleibt der Spalt nach umgekehrtem
Einbau bestehen, erwärmen Sie die
Dichtung mit einem Föhn und kleben
Sie den Türkörper sofort ab, bis die
Form der Dichtung stabil ist (über 12
Stunden.

(Abbildung nur zur Referenz)
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3.6 Austauschen der Türscharniere / -schienen
Überprüfen Sie auf Schwierigkeiten beim Öffnen/Schließen der Tür, Herunterfallen oder
Fehlstellung zu anderen Türen/Schränken. Ist dies der Fall, kann das Scharnier defekt sein.
Befolgen Sie die untenstehenden Verfahren zur Überprüfung und Nacharbeit.
Allgemeine Methode zum Ausbau der Tür und des unteren Scharniers.

 

Bevor Sie die Scharniere entfernen, kleben Sie die Tür sicher fest, um ein Herunterfallen
und Verletzungen zu vermeiden.

Während des Betriebs können Sie die Seiten oder die Rückseite des Kühlschranks
berühren. Es ist normal, dass die Oberfläche des Kühlschranks heiß wird. Ziehen Sie
den Netzstecker und warten Sie über eine halbe Stunde, bevor Sie arbeiten, um ein
Berühren der heißen Oberfläche zu vermeiden.

 Schraubendreher, Schraubenschlüssel (Scharnier-Schraube: M8),
Verpackungsklebeband. Handschuhe müssen getragen werden.

 

a).  Türkörper fixiert.

Bevor Sie die Scharniere entfernen,
kleben Sie die Tür sicher fest, um ein
Herunterfallen und Verletzungen zu
vermeiden.

b).  Entfernen Sie die Abdeckung.

Verwenden Sie einen 
Schlitzschraubendreher, um die 
Scharnierabdeckung seitlich 
aufzuhebeln. 

c).  Schrauben Sie die Bolzen heraus.

Falls ein Schraubendreher nicht 
ausreicht, sollte ein Schraubenschlüssel 
verwendet werden.
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d).  Entfernen Sie das Scharnier und 
ersetzen Sie es durch ein neues. 

(Abbildung nur als Referenz)

  Montage: In umgekehrter Reihenfolge installieren.
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3.7 Austausch des Türgriffs
Dieses Modell verfügt nicht über einen externen Griff. Der Griff ist in das Türblatt integriert und
kann nicht ausgetauscht werden.

 

Montieren Sie keinen Griff an Türen ohne vorgebohrte Schraublöcher, da dies den
Kühlschrank beschädigen kann.




