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洗濯機の掃除

コース内容と所要時間

自動投入について

手動投入について

予約運転する







据付説明書 保護カバー



９

「チャイルドロック」が設定されると、その設定は記憶されます。次回、電源を入れるときには、自動的に「チャ
イルドロック」が設定されます。「チャイルドロック」の機能を使用したくない場合は、手動で解除してください。

洗剤 洗剤自動投入の有無が選択できます。自動投入時の洗剤量を調節すること
ができます。

選択
「洗い」「すすぎ」「脱水」「風乾燥」の各行程を選択できます。選択後、
「設定」ボタンで時間または回数を設定してください。（「風乾燥」の時間
を設定することはできません。）標準コースを選んだときに限り、このボタ
ンを約3 秒長押しすると脱水のみになります。
運転中の行程のランプが点滅、残っている行程のランプが点灯します。
行程が進むと点滅するランプが変わり、終了すると消灯します。

柔軟剤 柔軟剤自動投入の有無が選択できます。自動投入時の柔軟剤量を設定する
ことができます。

洗濯時に幼児が誤って洗濯・脱水槽に落ちないように、安全のため、強制
的にふたをロックし、開かないようにすることができます。 一度設定する
と、設定を解除するまでふたは開きません。
電源がオフになった場合、ふたは自動的にロックが解除され、開くことが
できます。

９ 設定
「洗い」「すすぎ」「脱水」の時間または回数を設定できます。時間また
は回数は、デジタル表示部に表示されます。

電源が入っているときは、いつでも設定・解除ができます。
ける、「チャイルドロック」が点滅します、設定完了です。解除するとき、設定と同じ操作をし、「チャイルドロ
ック」が解除され、点滅が停止します。

「洗剤」と「柔軟剤」のボタンを同時に約3秒間押し続





長い時間をかけて洗い/すすぎ/脱水をしっかりと行うコース。

コース内容と所要時間

コース 水位 つけおき(約) 洗い(約) すすぎ 脱水(約) 所要時間(約)

標準 23L～66Lを設定
（5段階）

— ８分 2回 8分 52分

念入り 23L～66Lを設定
（5段階）

— 20分 2回 12分 68分

毛布 66L — 12分 3回 8分 70分

槽洗浄 66L 20分 6分 1回 8分 79分

つけおき 23L～66Lを設定
（5段階）

30分 12分 3回 8分 2H

おしゃ
れ着

— ８分 2回 3分 41分

スピード 23L～66Lを設定
（5段階）

— 4分 1回 3分 19分

槽乾燥 — — — — 13分 17分

62L

給水、排水の状況によって所要時間が変わります。

洗濯槽を乾燥するコース。



自動で投入できない洗剤·柔軟剤

• 流れにくい ( 粘性が高い )　例：ダウニーなど
• ゼリー状や固まった状態、分離した状態
• 粉石けん
• 粉末合成洗剤
• ジェルボール型洗剤
• ビーズ状仕上げ剤
• 容器に「使用料の目安表示」がない
• おしゃれ着用液体中性洗剤 ( 毛·絹用）
• 漂白剤
• 洗濯のり
• 重曹
• 脱水槽に直接入れて使用する液体洗剤や柔軟剤
• 基準値が 40mL を超える液体洗剤
• 基準値が 40mL を超える柔軟剤
（基準値とは：液体洗剤や柔軟剤の容器に記載の「水30L に対する使用量」）

柔軟剤自動投入量（目安）

水位

(洗剤) (ml)投入量

50Hz/60Hz

66L

56L

38L

23L

50Hz/60Hz

49

41

28

17

61

51

35

21

73

61

42

25 8

14

20

24 31

26

18

11 13

21

31

37

62L 46 57 68 23 29 34

少なめ 標準 多め 少なめ 標準 多め

(濃縮洗剤)投入量(ml)

水位

( ) (ml)柔軟剤 投入量

50Hz/60Hz

66L

56L

38L

23L

50Hz/60Hz

33

27

19

11

41

34

23

14

49

41

28

17 6

9

14

16 20

17

12

7 8

14

20

24

62L 30 38 46 15 19 23

少なめ 標準 多め 少なめ 標準 多め

(濃縮 )柔軟剤 投入量(ml)

自動投入について
洗濯のたびに、使用する水量に合わせて自動で液体洗剤や柔軟剤を投入します。
自動投入ケースに液体洗剤と柔軟剤を入れて投入量を設定してください。

投入量の目安

洗剤自動投入量（目安）



洗剤·柔軟剤の準備

自動投入ケースに洗剤と柔軟剤を入れます。

1.自動投入ケースを引き出して、フタを開けます。

2.それぞれの自動投入ケースに洗剤または柔軟剤を入れます。
  ·洗剤や柔軟剤がこぼれたときは、すぐに水を含ませたやわら
    かい布をしぼってふき取ってください。
  ·こぼれたまま放置すると固まって取れなくなったり、故障の
    原因になります。
  ·洗剤や柔軟剤の残量が「MIN」より下になったら、補充して
    ください。
  ·洗剤や柔軟剤を入れるときは、ケースを引き出した状態で入
    れてください。
  ·ケースを取りはずして入れないでください。

MAX MAX

3.自動投入ケースのフタを閉めます。

4.自動投入ケースを取り付けます。
  
  ·斜め上から押し込みます。

濃縮タイプの液体洗剤や柔軟剤を使用するとき
以下の設定を行ってください。

を押しながら、      または      、点滅させ
ます。

を約３秒長押ししてください

·設定完了後は点滅したままになります。
·一度設定すると記憶します。
·設定を解除するときは、「設定」を押しながら、「洗剤」または「柔軟剤」
  を約３秒長押ししてください、洗剤また柔軟剤のLEDランプが点灯し、通常
  のモードに戻ります。

はじめて自動投入で洗濯するとき（充填）
洗濯機内部に自動投入ケースから洗剤または柔軟剤を充填する必要があります。
以下の設定を行ってください。

1.それぞれの自動投入ケースに洗剤または柔軟剤を入れます。

2.       を押して電源を入れます。

3.電源を入れてから 10 秒以内に                 を同時に押します。
  
 ·デジタル表示部に「AA」と表示されます。
 ·電源を入れてから約 10 秒経過すると設定ができなくなります。
 ·その場合は電源を入れなおしてください。

お願い 自動投入ケースの「MAX」を超えて入れないでください。洗剤と柔軟剤が混ざります。



4.液体洗剤を充填します。
     を押します。

デジタル表示部に「P1」と表示し、液体洗剤の充填を開始します。
 ·充填が完了すると、デジタル表示部が「AA」に切り替わります。
 ·

5.柔軟剤を充填します。
     を押します。

デジタル表示部に「P2」と表示し、柔軟剤の充填を開始します。
 ·充填が完了すると、デジタル表示部が「AA」に切り替わります。
 ·

自動投入を設定する

1.洗濯物を入れ、電源を入れます。

2.    を押してコースを選びます。（7ページです）
  押すたびに各コースのランプが点灯と点滅し、選択したコースをお知らせします。
  ·「槽洗浄」「槽乾燥」コースは自動投入できません。

3.    を押して洗剤の量を選びます。
自動で投入される洗剤量を調整します。
  ·押すたびに 投入量 ランプが点灯し、下記の順に切り替わります。

洗剤の投入量は記憶されません。

  ·手動で投入する場合は、「消灯」を選択し、消灯させてください。
  ·洗剤と柔軟剤の非濃縮と濃縮の設定は記憶しています。
  ·「洗い」なしの場合は、洗剤の自動投入はできません。
  ·「標準」の目安
    ·非濃縮液体洗剤 … 洗剤容器に記載されている「水 30L に対する使用量」が約 30mL の場合
    ·濃縮液体洗剤 … 洗剤容器に記載されている「水 30L に対する使用量」が約 10mL の場合

4.   を押して柔軟剤の量を選びます。
自動で投入される柔軟剤量を調整します。
  ·押すたびに 投入量 ランプが点灯し、下記の順に切り替わります。

柔軟剤の投入量は記憶されません。
  ·手動で投入する場合は、「消灯」を選択し、消灯させてください。
  ·洗剤と柔軟剤の非濃縮と濃縮の設定は記憶しています。
  ·「すすぎ」なしの場合は、柔軟剤の自動投入はできません。
  ·「標準」の目安
    ·非濃縮液体柔軟剤 … 柔軟剤容器に記載されている「水 30L に対する使用量」が約 20mL の場合
    ·濃縮液体柔軟剤 … 柔軟剤容器に記載されている「水 30L に対する使用量」が約 10mL の場合

5.予約する場合は、   を押して設定します。（ 12 ページ）

6.　　を押します。

運転を開始します。

·

標準 多め 消灯 少なめ

多め
標準量に対して多めに
投入

標準 標準量を投入

少なめ
標準量に対して少なめ
に投入

なし（消灯） 投入されない

標準 多め 消灯 少なめ

多め
標準量に対して多めに
投入

標準 標準量を投入

少なめ
標準量に対して少なめ
に投入

なし（消灯） 投入されない

給水

ブザーが鳴ったら終了
( 洗濯物を取り出す )

充填中に、洗濯槽·脱水槽に洗剤や柔軟剤がたれる場合がありますが、故障ではあ
りません。

お知らせ



「MAX」を超えて入れない

標準コースなど

お願い

洗剤の種類と手動投入量の目安

洗剤は入れすぎないでください。上の表を参考に衣類の量に応じて加減してください。
入れすぎると泡の立ちすぎ、すすぎが不十分になる、泡があふれ床面をぬらすなどの恐れ
があります。

洗剤·柔軟剤の入れかた

手動投入について

1.手動投入ケースの下に指を掛け、ゆっくりと引き出します。

2.手動投入ケースの右に「液体洗剤」を、左に「柔軟剤」を投入します。

洗剤·柔軟剤の使用量

お願い
手動投入ケースには粉末洗剤·粉末柔軟剤は入れないでください。
不具合や故障の原因になります。



予約運転する
1.洗濯物を入れ、電源を入れます。

2.必要に応じてコースを選びます。
  「おしゃれ着」「槽洗浄」コースは予約できません。

3.洗剤、柔軟剤の入れ方（自動 / 手動）を決めます。
  表示ランプが点灯／点滅のときは自動、消灯のときは手動です。

4.「洗い」「すすぎ」「脱水」を設定したあとに    を押して
   運転終了までの時間を選びます。
   ·1 ～ 24 時間後まで、1 時間刻みで選べます。
   ·「念入り」「つけおき」「毛布」コースは 2 時間から設定できます。

5.スタートします。
  

6.手動投入時は、洗剤·柔軟剤を入れます。
   ·「洗剤·柔軟剤の使用量を目安に、計量して入れてください。
   ·粉石けんや液体石けんは、予約洗濯に使わないでください。
   ·ジェルボール型洗剤·スティック型洗剤は、洗濯·脱水槽に直接入れてください。

7.必ずフタを閉めます。
   予約完了。予約中は、予約時間が表示されランプが点滅します。洗濯開始時にフタ
    ロックがかかります。

予約後に変更や取消ししたいとき
電源を入れ直して、初めからやり直します。





点検後ふたを一
回開閉してくださ
い。

点検後ふたを一
回開閉してくださ
い。

電源をいったん切り、1 分ほどしてから入れ直します。再度同じ
表示をするときは故障

チャイルドロックが設定されていますか。

「チャイルドロック」
が設定された場合、
「洗剤」と「柔軟剤」
のボタンを同時に約3秒
間押し続ける、「チャ
イルドロック」が解除さ
れます。電源を切ってか
ら再度電源を入れてく
ださい。



620 /640WW

148L

幅550(ホース含む590)×奥行627×高さ975mm

37

CA-80A1(W)
CA-80A1(T)



CA-80A1(W)
CA-80A1(T)
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